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Rauchmelder retten Leben 
und schützen Eigentum

WUSSTEN SIE, DASS

 

bemerkt?
 

 

 

 

TIPPS:

Standorte für Rauchmelder:
 

 

 

Montagetipps für Rauchmelder:
 

 

 

werden
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SEITE BESCHREIBUNG

Inhalt



FireAngel Rauchmelder

ST-622
102103

 

 

 

 

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZ
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FireAngel Rauchmelder

ST-625
102104

SPEZIFIKATIONEN

 

 

 

 

 

 

 

 

EINSATZ

®

Flextron AG



Pyrexx Rauchmelder

PX-1
 102201

 

 

 

SPEZIFIKATIONEN

 

EINSATZ



Pyrexx Funk-Rauchmelder

PX-1C
102211

SPEZIFIKATIONEN

EINSATZ
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BRK 230V Rauchmelder

7010-LBE
103042

SPEZIFIKATIONEN

OPTIONALE ANSCHLUSSDOSE FÜR 230 V RAUCHMELDER
SMK-623A
103043

OPTIONALER RELAISSOCKEL FÜR 230 V RAUCHMELDER
SMK-623RCB
103044

EINSATZ



First-Alert Thermomelder 9 V

HA-300-CE
102401

 lautstarker Alarmgeber 85 dB

SPEZIFIKATIONEN

 lautstarker Alarmgeber 85 dB

EINSATZ



BRK 230V Thermomelder

 680-MRL
102402

SPEZIFIKATIONEN

OPTIONALER RELAISSOCKEL FÜR 230 V THERMOMELDER

CB-300
102931

kumulator.

EINSATZ



enocean Funk-Rauchmelder

RM01-E
300726

SPEZIFIKATIONEN RAUCHMELDER

 IP20

SPEZIFIKATIONEN ALADIN-EMPFÄNGER

EINSATZ



Rauch- und Thermomelder Zubehör

ARTIKELBEZEICHNUNG TYP ART.-NR.

FIXPAD 70

FIXPAD 100

BATTERIE LITHIUM 9V / BLOCKBATTERIE



S/200-P-230V (230 VAC)
103900

S/200-P-12V (12 VDC)
103901

SPEZIFIKATIONEN

ERKENNT ZUVERLÄSSIG: EINSATZ:

 Boote

Flextron Gasmelder

messen.



S/200-C-230V (230 VAC)
103902

SPEZIFIKATIONEN

Flextron CO-Melder

messen.

EINSATZ:

S/200-C-12V (12 V DC)
103903



FireAngel CO-Melder

CO-9D
102320

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

EINSATZ:



FireFlex Wassermelder 

WA03-Li
104911

SPEZIFIKATIONEN

 CE

EINSATZ:



FireFlex Löschdecke in Polybag

LD-1212-PB
106070

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

2

2

2

EINSATZ:

g



FireFlex Löschdecke in Polybag

LD-1218-PB
106060

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

2

2

2

EINSATZ:

g
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FireFlex Löschdecke in Box

LD-1218-BX
106080

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

2

2

2

EINSATZ:



FireFlex Löschdecke in Metallbehälter

LD-1818-BLBX
106025

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

2

2

FIREFLEX ERSATZLÖSCHDECKE OHNE METALLBEHÄLTER

LD-1820
106026

EINSATZ:



22

FireFlex HighTemp-Löschdecke

LD-1518-HT
106066

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

2

EINSATZ:

ke
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FireStop - Safety-Bag

Safety-Bag-007
106096

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

FIRESTOP - SAFETY-BAG OHNE HANDSCHUHE

Safety-Bag-008
106097

EINSATZ:



FireFlex Löschdecke nach Mass

LD-NM

®

Flextron AG

SPEZIFIKATIONEN

2

EINSATZ:

Mass
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Feuerfester Koffer klein

FE2017
163201

SPEZIFIKATIONEN

werden.

EINSATZ:



Feuerfester Koffer gross

FE2037
163202

SPEZIFIKATIONEN

werden.

EINSATZ:



28
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ARTIKELBEZEICHNUNG TYP ART.-NR.

NOTSTROMVERSORGUNG ZU GD-04

SPEZIFIKATIONEN

stellbar

OPTIONEN:

FireFlex GSM Übermittlungsgerät 

GD-04K
107609



GSM Sicherheitskamera

 110100

 

 

 

 

SPEZIFIKATIONEN

 

 

 

OPTIONALES WETTERSCHUTZGEHÄUSE FÜR KAMERA

KAC-EYE
110110

werden. 

EINSATZ
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First Alert Fluchtleiter

EL52-W2
106125

SPEZIFIKATIONEN

EINSATZ:
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First Alert Fluchtleiter

EL53- W3
106126

SPEZIFIKATIONEN

EINSATZ:



Netz-Überspannungsschutz

PowerSave
104800

SPEZIFIKATIONEN

®
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Jablotron 100 Gefahrenmeldesystem

SYSTEMÜBERSICH

Zentrale

Gasmelder

Wassermelder



SPEZIFIKATIONEN

Bedienung:

Überwachung:

Ausgänge und Signalisierung:

Meldungen und Fernzugang:

Fotoverifikation:

EINSATZ: 

DETAILS:
Produkte und Details entnehmen Sie 
bitte dem separaten Katalog «Gefah-
renmeldesystem».
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SYSTEMÜBERSICH



SPEZIFIKATIONEN

 
 

 

EINSATZ: 

DETAILS / PLANUNG:
Für Planung, Konzeption und Preisan-
gaben nehmen Sie bitte mit uns Kon-
takt auf.



Flextron AG
Usterstrasse 25


