Hitzemelder FireHawk
Langzeitbatterie / ca. 10 Jahre

Hitzemelder zum Einsatz in staubiger Umgebung (in welcher Rauchmelder nicht funktionieren werden). Der Melder alarmiert

beim Erreichen einer max. Temperatur, oder als Thermodifferenzial-Melder bei schnellem Ansteigen der Temperatur

innerhalb eines Messbereiches.

Artikelnummer: Typ:
102140 FHH10-CH
Funktion: Einsatzbereich:

Hitzemelder mit Themperatursensoren

Alarmiert bei 54° - 65° C

Fixe Langzeitbatterie / kein Batteriewechsel notwendig
Wartungs- und Bedienerfreundlich

Einfache Installation

Mit Alarm-Stummschalt-Taste

Technische Daten:

Technologie:

In staubiger Umgebung
In der Landwirtschaft / Backereien etc.
Im Gewerbe

INFO: Ein Hitzemelder reagiert auf offenes Feuer
(Temperaturanstieg). Ein Alarm kann so noch nicht bei
einem kleinen Schwelbrand erfolgen

®  Hitzemelder mit Temperatursensor

DATENBLATT
27.04.2024

Lieferumfang:

1 x Hitzemelder

Farbe: weiss 1 Set Schauben / Dibel
Energieversorgung: m Batterie 3 A Lithium / fix eingebaut 1 x Fixpad
Batterielebensdauer: m ca. 10 Jahre / in beheizten Raumen Manual in D
Alarmstummschaltung: m  Stummschaltung wéhrend 10 min méglich
Funkiibermittlung: m  Nicht mdglich
Wartungsintervall: m  Funktionstest ca. alle 4 Monate
m  Reinigung 1 x jahrlich (im Wohnbereich)
Masse: @ / Hohe in mm: ® @87 mm/H53mm
Befestigung: ® Schrauben / Diibel
m  Fixpad / Klebefolie
Zertifizierung / Norm: m  BS 5446 Part 2:2003
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