


FLEXtron

Flextron AG

* Produkt ALADIN

« Seit 2004 im Markt mit EnOcean Funktechnologie 868 MHz

* Funksignale nur beim Driucken

« Uber 300'000 Gerate in der Schweiz und Lichtenstein verkauft
» Eigene Entwicklung

« Alle Gerate ohne Batterien

« Nachhaltigkeit — Recycling Material

« Bedienung uber Handy moglich

* |nterne und Externe Produktion in der Schweiz/Deutschland

 Schweizer Unternehmen in Familienbesitz

* In Planung: Wetterstation Einbindung
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FLEXtron
Buro- und WOhnunngaU (Gerate ohne Batterie)

Licht: klebbarer Taster (EDIZIOdue oder Kalisto) Design — plus Empfanger
klebbarer Taster Turo (klein Kompakt) — plus Empfanger

spannungsgefuhrtes Sendemodul direkt auf STANDARDdue oder NEVO aufsteckbar

Storen: klebbarer Taster kombiniert mit Licht oder nur Pfeil auf/ab

klebbarer Taster kombiniert mit Licht oder nur Pfeil auf/ab und Jalousie Empfanger

Storen Empfanger 230V mit Hirschmann STAK STAS3 Stecker mit Schutzart IP54

Thermostat:  klebbarer Thermostat mit Solarpanel mit Sollwerteinstellung

Multisensor:  klebbares Gerat fur Temperatur, Helligkeit, Feuchtigkeit und Beschleunigung

NFC Funktion

auch in EDIZOdue moglich
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FLEXtron

Buro- und WOhnunngaU (Gerate ohne Batterie)

AN

Turo Taster: - klebbar auf Glas mit Sichtschutz von hinten

Bewegungs- - klebbar mit Solarpanel
melder:

KNX: - Uber das Gateway (8 oder 32 Kanal) EnOcean

- alle Taster, Aktoren und Sensoren kdnnen driber angebunden werden

- der Storen Aktor kann direkt in die Zuleitung 230V50Hz eingebunden werden
- eine Wetterstation kann die Storen zentral steuern, Zentral auf / ab
- hohe Flexibilitat fur Nachrustungen

- uber KNX die Lichtmesswerte DALI ablesbar

DALL: - Broadcast (nicht DALI2)

- 18 Teilnehmer anschliessbar

- einfaus und dimmbar und Szenen (alle Lampen im Strang gleich)
- Repeater Funktion
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Buro- und Wohnungsbau

Dimm-Aktor : - zum Dimmen von LED, robuste Ausfuhrung, uber 2000 Stlck verkauft
- Dimm-Werte in % einstellbar

- Dimm-Geschwindigkeit / Kurve (Wert) einstellbar

- gerauschlos schalten

- ohne Batterie

Optional: Dimm-Stabilisator

= 4 ron M
230V~/ 50 Hz 1 FU-
1 868.3 MHz
1
| TlED 1150w

Dy 0‘ Handsender: - fur Licht schalten und dimmen
‘€Y.

- Jalousien die Lamellen verstellen, auf und ab
- ohne Batterie

Hotelcard-Schalter: - Funk auf Aktor

Fensterkontakt: - Funk auf Aktor

- als alternative Batterie Lithium (9V Batterie) fur dunkle Raume

FLEXtron
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FLEXtron
Buro- und Wohnungsbau
Brandmelder: - Funk auf Aktor

- Batterie Lithium (9V Batterie)
- Uber Gateway auf KNX

Taster: - Bertuhrungsloser Taster
- mit Batterie

2er Kombi, dafur
bei beiden 1er
Kombi die

B Sollbruchstelle
EdizioDue Liv 2er Kombi abbrechen
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FLEXtron
Empfanger Buro- und Wohnungsbau (cerate ohne Batterie)

/FUNG ™ 'Mo1ns' 300611 _/FUNC " MODE 300621 FUNC  MODE 300631

p ~FUNC ~ MODE 300613
/ ola o122 % sle ole /
ste o1 ovisowe B S12, S, movasn B 12 N2, zovason B Sle Sl ozov.s0m
o J“a o w» 8A — & J_ i [ Ta max.2x3,5A (€ > ( & [ a max. 3,5A c€ ) » % [ 2 TMECER =
® A g ey i 0 o g ! g g
( <5 s ,g[”‘.: swissMade C € Sl C N S i Rwies MaL:NZICLR ol SRR e F §I A Y & SwissMade CE€

ALADIN’ o M ALADIN’ s ALADIN® o

ALADIN = w = & | | ALADIN ~
> FLEXtron — @ FLEXtron enocean ) FLEXtron onocean | b FLEXiron ]
Eoptn 1 Rt 10 2 s . Rl S e 00 e e
1(‘, NNLS1lFﬁ1 Tuis NN‘-‘”‘ﬂé, I‘i{ NNL L % o ?/'A'q%‘l,
T Emam- i % - P EEmm- &T ¢ e |
404 661 009 404 662 009 404 431 009 404 661 109
1-Kanal Empfanger 230V 2-Kanal Empfianger 230V Jalousie Empfanger 230V 1-Kanal Empfanger potentialfrei, 230V
Zum Schalten / Steuern beliebiger Zum Schalten / Steuern beliebiger Zum Steuern von Jalousie, Roll- Zum potentialfreiem Schalten / Steuern
Verbraucher wie Beleuchtung, Verbraucher wie Beleuchtung, laden, Markisen etc., ein Motor beliebiger Verbraucher wie Beleuchtung,
Laftung, Motoren, etc. Laftung, Motoren, etc., jeder Kanal pro Empfanger steuerbar LGftung, Motoren, etc.
kann individuell gesteuert werden
» Zweitast- / Eintast-Funktion o Zweitast- / Eintast-Funktion » Jalousiebetrieb e Zweitast- / Eintast-Funktion
* Handsender Steuerung * Handsender Steuerung * Rollladen / Markisen Betrieb * Handsender Steuerung
* Impuls-Funktionen * Impuls-Funktionen * Diverse Laufzeiten * Impuls-Funktionen
* Inverses Schalten * Inverses Schalten * Eintast- / Handsender Funktion * Inverses Schalten
* Minuterie (1s — 120 Min.) * Minuterie (1s — 120 Min.) * Impuls-Funktion * Minuterie (1s — 120 Min.)
* Liftersteuerung * Liftersteuerung * Sensorik-Funktionen * Llftersteuerung
* Sensorik-Funktionen * Sensorik-Funktionen * Repeater * Sensorik-Funktionen
* Repeater * Repeater * Repeater
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Empfanger Buro-

404 721 109
Ampelempfanger, 230V mit
Leuchte

Belegungsanzeige von Raumen,
Zustandsanzeige: Griin/Rot/Gelb
flir Biiros, Arztpraxen etc.-, mit
Spezialleuchten LED

* Ampel Anzeigen

* Ampel-Klingel-Funktion
* Horbehinderte

* Positions-Leuchte

* Repeater

und WOhnunngaU (Gerate ohne Batterie)

FUNC  MODE 300683
4 1 1

S S R
a( 8 é,“ &( gj c': swissMade C €

® CLR
1 ALADIN
e T e e 1
» FLEXtron enocean ‘A
Heizen EnO / potentialfrei LRN !
Chauffage EnO / libre de potentiel & |
WRE R
l Ay
{ :
¢ -
404 711 009 w1 |

404 711 009
1-Kanal Heiz-Empfanger
potentialfrei, 230V

Zum potenzialfreien Steuern von
Heiz- und Kiihlsystemen via Funk-
Raumthermostate, ein Sender pro
Empfanger

* Heiz-Funktion

* Kiihl-Funktion

* Bis 9 Werte einstellbar

* Energiesparen / Absenkung
» Testbetrieb

* Repeater

_~FUNC  MODE 300676

C Sle  ste  jv.acoe

(1) 1 £ max.3A/ACDG =
<8 <g% Swiss Made C

: LRN2/CLR
41 ALADIN ‘

* FLEXtron enocean - /If
Empfanger EnO / 2 Kanal LRN1 !
Récepteur En0 / 2 canaux -

~ o~ |
1 %8s i |
1l + L2t )

404 662 029 404 662 01
2-Kanal Empfanger
24V AC/DC 12V AC/DC

Zum Schaltern / Steuern von Klein-
Spannungsanlagen. Tiirsteuerung,
Beleuchtung, etc. jeder Kanal kann
individuell gesteuert werden

» Zweitast- / Eintast-Funktionen
* Handsender-Steuerung

* Impuls-Funktionen

* Inverses Schaltern

* Minuterie (1s-120 Min.)

* Liftersteuerung

* Sensorik-Funktionen

* Repeater

FLEXtron

yd F“1Nc "iflﬁE 300505
(o S
oD oS 230V=/50Hz
I o  Swiss Made

SN ce
CLR
S ALADIN" >
o e enocean
> FLEXtron
DALI Controller En0 / Broadcast LAN

max. 18 Betriebsgerate / ballasts électr.

N L DADA

2 rﬁ r
DALl JEEEE |

205 640 069 1o

205 640 069
DALI - Empfanger Broadcast 230V

Zum Steuern und Dimmen von
max. 18 DALI-Betriebsgerate mit
verschiedenen Funktionen

30.07.2026
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Empfanger Buro-

LRN &S &= CLR
FUNC

ALADIN' & .°°,
“FLEXtron CEX “cg5o

Empfanger Mini/1Kanal

Récepteur Mini/1canal ‘ E 230V~ /50Hz
11—8_’.[._ N D}L max. 2300W
e ) 300817

L( 404 661 029

e ——
- —

404 661 029

Mini — Empfanger 230V / 10A 2300W

9 Funktionen mit Nebenstelle 230V
fur:

- geschaltete Steckdosen

und Wohnungsbau

405 591 009

405 591 199
Spannungsgesteuerter Sender

230V Batterie 3V, Longlife
Zur Nachrustung von Taster / Schalter
etc. auf Funkbetrieb (in NAP-Gehause)

* Sendet Signal als Taster

* Sendet Signal als Schalter /
Bewegungsmelder etc.

* Sende-Code (I oder Q) einstellbar

* Fiur NAP-Gehause

* Mit Langezeitbatterie

A

v

(Gerate ohne Batterie)

enocean’
by

3 FLEXtron
] 230V~/ 50 Hz D451 FU-BEP DAB
| oo

/EMA

| e 1-300w KEUR

LED 1-150W

B NNSt>L

i
<
£
i

300651

404 661 029
Dimmer

ab 1 Watt regelbar
LED 1-150W
Lampe 1-300W

/ 04111019
ALADIN® @ (¢

MODE

/]
LRN &
|

—)

Ve

FLEXtron

230V~/50Hz X
max.5A iR
swissMade C €

T

Lo @« J,A
<% <g%

CLR
+1 ALADIN"
> FLEXtron enocean J
Empfanger EnO / 1 Kanal potentialfrei LRN |
Récepteur En0 / 1 canal libre de potentiel -
3 4 |
i 7 N L = ) \
{ H
E
A .- T

Wird ab 2026 neu im
diesem Gehduse sein

30.07.2026
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Funk Anwendung

TYPISCHE REICHWEITEN IM
GEBAUDEINNERN

Ziegalwinde / Gasheton
Hm durch max. 3 Winde

Gipetcarton { Holz {br
30 mi durch max. & Wande

Skanhbetonwdnds | Stehbetondscosn
10m durch max. 1 Wand / Decke

EINSATZ IM AUSSENBEREICH

Imi Freien debit meist die nobsendige Aeflextion
des Funksignals, wie dies im Gebiudeinnem
varhanden ist. Deshalb missen vor dem Ensatr
im Aumsenbereich Funkemessungen (EnCoean-

Diagnostikiooclp dunchgefilinn wesden. Die Plal-
perung der LIP-Empfénger im Boden (Schackhi)
oder Bodanndhe ward nmichi ampdahlen

Funk-Taster bendtigt
keine ler UP Dose

Funk-Taster-Sender und Empfanger-Aktor
in Feller oder Hager Produkte integrierbar

30.07.2026 Flextron AG Lindauerstrasse 15
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Prinzip Schema Wetterstation — Heizung — Licht - Storen

Wetterstation

KNX-Gateway

Antenne (alle Gerdte inkl. Handy) Storen
y!. { ’))) ((((: *
CJ = ) @ X *-
K&k&\‘ - //}j/ \-_8/
- intern
3
= 0
Q [ZEHEm | -
- Leitung RS485 \ D)) (€
Leitung RS485
Draht gebunden Fiihler Taster
| (e
Free Cooling
Klein-SPS Sommer / Winter Netz-Teil  REG 6 Heizventile bedienbar iiber Handy
Kontakt (REG in Arbeit)
HV-Hauptverteilung Heizung Wohnung 1

FLEXtron

30.07.2026
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FLEXtron
WOhnunngaU (Gerate ohne Batterie)

Heiz-Verteiler im Boden oder Wand

Im Heizverteiler wird das REG (Reiheneinbaugerat) und Spannungsversorgung fiir die Heizventile eingebaut. Die Ventile werden mit 230V50Hz
oder 24VDC angeschlossen. Es konnen 6 Ventile (NC/NO) damit bedient werden. Die Antenne wird aus dem Metall Gehause

des Heizverteilers heraus gefiihrt, damit die Funkverbindung sicher funktioniert. Die Thermostaten mit Indoor Solarpanel werden in den Zimmern
geklebt oder angeschraubt und kommunizieren per EnOcean Funk (ohne Verkabelung und Batterien) mit dem REG.

An die REG kdnnen von der Heizung, die Sommer/Winter Drahte angeschlossen werden.

Montageart Antenne

Aufputz: Die Antenne (80x20) kann tiber einem Lampendiibel moniert werden
Unterputz: Die Antenne (80x20) wird in eine UP-Dose 115 montiert
Holzblende: Die Antenne kann hinter eine Holzblende, zB. Garderobe / Kiiche / Einbauschrank, montiert werden

Wasser-Zéihler

Das Warmwasser wird mit dem Zahler zB. Neovac gemessen und hat mit dem Thermostat und REG keinen direkten Zusammenhang.
(Siehe Bild — gelb eingezeichnet)
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FLEXtron
WOhnunngaU (Gerate ohne Batterie)

In dieser Kombination muss eine
drahtgebundene Antenne eingesetzt werden

Spannungs- REG-Empfanger REG-Empfanger
versorgung SPVY potentialfrei H

300472 /204 662 009

Bodenverteiler Wandschrankverteiler Wandverteiler

Montage Art der Antenne Wasser Zihler Antenne Thermostat
- auf Lampendiibel AP zB. Neovac
- in Unterputzdose 115m
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" FLEXiron
Buro- und WOhnunngaU (Geréate ohne Batterie) tron

Raum-Thermostat mit Sollwert-Rad

Antenne 80x20

Aufputz: Uber einen Lampendibel

Unterputz: wird in eine UP-Dose 115mm montiert
Holzblende: Garderobe, Kiiche, Einbauschrank, etc.

Heizmodul fur 6 Ventile (52x90X64)

Netzteil 230V/24VDC (52x90X64)

BF:21.02 m2

Heizverteiler in Wand oder Boden

1x Rohr von UV (230V50Hz)

1x Rohr fiir Antenne (G51 4adrig) pro Whg

1x Rohr Winter/Sommer von Heizung

1x Rohr Winter/Sommer nachster Heizverteiler

Balkon
BF:1223 m?
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Verdrahtungs-Schema

Variante 24VDC

Variante 230V

L1

Sommer/Winter

i % 28 [

1 ] 1 1
| 2 1 2 3

| |
T TR

1 2 3 4 1 2 3 4
[N N N ] N N N ]
Mebenstelle

Nebenstelle
O O o o O O o

O
O 0Q0QCCO0O0 O 000000

Heizmodul Spannungsversorgung Heizmodul Spannungsversorgung

Antenne Antenne Antenne Antenne
[ N N N [ N N N

. . . I . . B . I BN . .
+ A B - | |59 EE + A B - - - + A B - | |59 EE + A B -

T T T i i e i T

] 6

5 6

N
I interner Bus

14.01.2025
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FLEXtron
Funk mit Wetterbox

ALADIN Sendemodul / N\ _(:@

E-Nr. 405 591 009

Bei Hagelwarnung
ALADIE & oy ALADIN EnO fahren die Jalousien
R REG Antennen-Modul hoch. Herunterfahren
SR E-Mr. 204 900 119 ist wahrenddessen ge-
sperrt. Bedienung erst
nach Hagelentwarnung

wieder maglich.

ALADIM EnO REG
Spannungsversorgung
E-Nr. 404 892 109

ALADIN Funktaster 1-fach

Hagel - 7 0O 9
agelwarnung ALADIN EnO REG E-Nr. 207 031 008

Empfanger Jalousie

LY
A AVKF E-Nr. 404 432 100
AEAI
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Funk mit Heizventil fur Radiatoren - Draht gebunden

230V

30.07.2026

Heizungs-Aktor
404 711 009

FUNC MODE 300683

1o - ol
O R o s 230V~/50Hz X

max. 1A
<85 <89 swiss Made C €
@ CLR
/' ALADIN'
| 4 ®FLEXtron enocean - -
| Heizen EnO / potentialfrei LRN
| Chauffage EnO / libre de potentiel 3

Ji. NL o

|

fl ¢ i
E

¢ Emmeme |
404 711 009 ¥

[

ler UP-Dose

Radiator-Heizventil 230V oder 24V

FLEXtron
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FLEXtron
Funk kombiniert mit KNX

. ¥ KNX Kontroller KNX Wetterstation * KNX wird von Integrator oder KNX Elektro-
2 i Installateur programmiert

S = * Jeder Funkteilnehmer hat eine KNX-Adresse
o f » Zentrale Licht Ein/Aus moglich

©E *  Zentrale Storen Auf/Ab méglich

g = * freiskalierbar mit Teilnehmern

)

£ fé Flextron AG (Funk EnOcean) jedes *  mit KNX weiter auf ein Leitsystem

é = KNX Gateway 8 Kanal (pro Kanal 1 Storen

T oder 1 Thermostat und 4 Funktaster

Dienstleistungen fur

Gemeinsame Meetings

verschiedene Taster

Raum-Thermostat * Fachgerechte Installation der Funk Gerate
* einlesen resp. verbinden der Sender und Empfanger
Multisensor: Temperatur, Helligkeit, Feuchtigkeit * Flexible Installation

e einfache und schnell Erweiterbar
Storen Aktor IP54

Bewegungsmelder

Elektro Installateur
Sender und Empfanger
4 ,A

Q "~ IDHE
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FLEXtron

ALADIN - Smart Home

ALADIN die Wunderlampe - da geht einem ein Licht auf! Von der einfache
Elektroinstallation zu Smart Home. Neue ALADIN Funkempfanger und Funksender
lassen sich ab Herbst 2023 mit dem Smart Home System <Homee> einfach via
Smartphone / Tablet steuern oder uberwachen. Der Kunde kauft sich ein Homee-
Gateway im Online-Handel (Digitec / Brack etc.) und kann seine ALADIN-Gerate selber
zur SmartHome-Steuerung erweitern. Die technische Unterstlutzung erfolgt uUber die
Homepage von Homee in DE / EN unter www.hom.ee (oder via E-Mail an Hom.ee).

Vorteile: Wie setze ich Homee ein?
SmartHome / Energiesparen / » Kauf von Homee (Brain Cube + EnOcean Cube) im
Flextron Gerite Steuern und Uberwachen von Online- Handel durch den Endkunden (kein Verkauf
extern, Monitoring, Automation durch Flextron)
www.flextron.ch E};‘iﬂ
300611 i
o %’ﬁ% Was steuert Homee? » Download der App auf Smartphone / Tablet
PO512 63N Mit <Homee» koénnen Sie das (www.hom.ee)
ALADIN-Funksystem nicht nur lokal  , Einbinden der in Inrem Zuhause verbauten ALADIN
via Funktaster und Funksensoren Empfanger und Sender
(o oo 02 ¢ steuern, nein — Sie kdnnen so auch )
auf dem Label mit einem (F) lhr Zuhause von extern aus via  °’ Einstellen der gewlnschten Parameter in der APP

gekennzelchnet.

u Smartphone Uberwachen, steuern , 1ochnischer Support in DE / EN: auf Homepage
oder automatische Schaltbefehle

_ hom.ee oder per E-Mail an www.hom.ee
hinterlegen.
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FLEXtron

So konnen Sie lhr Zuhause bedienen, steuern, iuberwachen:

== 8 i~

Beleuchtung Jalousie- und Heizung Sicherheit
Rollanden
Produkt
€ unt
. e SIn .
. . ] .. €itere Nich

> Bei Bedartf > Bei Bedarf > Fern ein/aus > Fenster/Tur Mmoglich Gers ChlieSSend

> Zeitgesteuert > Zeitgesteuert > Kontrolle Temperatur » Uberwachung fate bit anfra

> Zufall ein/aus » Wetter gesteuert » Automatik > Anwesenheits- g

> Lichtszenen » Zentral auf/ab (Energie sparen) simulation

> Zentral ein/aus > Rauchmelder

I B (S 2 c B A
u fl ..-
1
207 001 009 205 412 059 207 042 029 404 961 909 204 701 019 205 640 069 404 661 009 404 661 109 404 431 109
Funktaster, 1-fach, Funk- Turo Mini- Turo Funk- F?nster-/ DALI-Empfanger 1-Kanal 1-Kanal Empfanger, Jalousie-Empfanger, 230 V
unbedruckt Raumthermostat Funktaster, 2-fach, Multisensor Tirkontakt Broadcast, 230 V Empfanger, 230 V potentialfrei mit Anschluss STAK3 / STAS3
Suisse / mit bedruckt - Pfeile : 230 V mit
Kabel- und Sollwertverstellung Sendet Meldet jede Zum Steuern und Nebenstelle Zum potentialfreien Zum Steuern von Jalousie, Roll-
batterieloses Sendet Kabel- und Sensorwerte Zustandsanderung Dimmen von Schalten / Steuern laden, Markisen etc., einfachste
Schalten und Steuern Temperaurwert batterieloses (Temperatur max. 18 DALI- beliebiger Verbraucher Montage Uber System-Stecker,
von beliebigen Schalten und / Helligkeit / Betriebsgerate mit wie Beleuchtung, IP54, ein Motor pro Empfanger
Funkempféngern Steuern von Feuchte / verschiedenen Luftung, Motoren etc. steuerbar
beliebigen Beschleunigu Funktionen
Funkempféangern ng)
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Umschaltung Schema 3

FLEtron Anwendungsbeispiel

Licht Bestehende Schema 3 - Schaltung mit Funktaster erweitern

Ausgangslage: Lésung:

ALADIN @

enocean-

Eine bestehende Leuchte mit Schema 3 - Schaltung mit ALADIN Funk-Empfanger mit Lampendraht und Schalterdraht verbinden. Mit Funktaster (auch
zusatzlichen Schaltstellen erweitern. Mit einem (mehreren) mehrere moglich) ansteuern. Dies ist auch bei unterschiedlichen Gruppen (bei schwieriger
Funktaster ist der Installationsaufwand klein. Es sind Verdrahtung) méglich. Via Nebenstelle «S» wird die bisherige Schema 3 — Schaltung angeschlossen.

konventionelle Schalter verbaut.

Der Empfanger wird in Funktion «Umschalter» gesteuert. Funktaster schaltet oben und unten.

Besonderheit:

# Die Leitungslange der korrespondierenden Drahte darf 25 m nicht Ubersteigen.
o Das Schalten der Nebenstelle «S» wird durch Flankenwechsel erkannt.
» Funktaster kdnnen ochne Aufwand auch auf Fliesen, Glas etc. angebracht werden.

ENO 1-Kanal Empfanger Funktaster 1-fach
E-Nr. 404 661 009 E-Nr. 207 001 009

]

Schalter-Leitungen zum Empfianger nax. 25m.
Induktio pannung und beleuchtete Taster storen
Flankenwechsel.

Flextron AG, 8317 Tagelswangen +41 52 347 29 50 / info@flextron.ch / www.flextron.ch AWB-DE-108

Produkte:

207 001 009 ALADIN Funktaster 1-Fach unbedruckt
404 661 009 ALADIN EnO 1-Kanal, 230V, UP

Programmierung:
Empfanger Schalten, 1-Kanal, 230V
Empf.: Funktion / Modus einstellen Func 2 / Mode 3
Empf.: LRN 1x kurz drticken (blinkt grtin)
Funktaster: Taster 2x driicken
Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
Empf.: LRN 1x kurz driicken
(LED loscht / Sender eingelernt)

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual

FLEXtron
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DALI - Bus

Eine Lichtgruppe mit DALI-Bus ansteuern

Ausgangslage: Losung:
Eine Leuchte oder Lichtgruppe mit DALI-Bus per Den ALADIN EnO DALI-Controller anschliessen und alle Teilnehmer mit dem DALI-Bus
Funktaster ansteuern konnen. verbinden. Danach den ALADIN Funktaster mit der gewinschten Funktion und Modus am

DALI-Controller einlernen.

Produkte:
2.} 207 011 009 ALADIN Funktaster bedruckt

1-Fach Funktaster 304 140 009 ALADIN Eno DALI-Controller, 230V, UP
1) E-Nr. 207 011 009
ENO-DALI-Controller
E-Nr. 205 640 089

W}l@ ' : | Programmierung:

- (1) Funktion und Modus einstellen F1/M1
(2) LRN-Taste kurz dricken (LED blinkt gran)

(3) Funktaster 2x kurz driucken (LED leuchtet 3s)

(4) LRN-Taste kurz drucken (LED blinkt nicht mehr)

b

123.5mm

]
Bis zu 18
Teilnehmer
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DALI Push-Dim

Eine Leuchte mit Funktaster Schalten und Dimmen

Ausgangslage: Losung:
Eine Leuchte mit einem Funktaster Schalten und Der Ausgang des ALADIN EnO 1-Kanal Empfangers wird mit dem Push-Dim Eingang am
Dimmen kénnen, via Ansteuerung des Push-Dim oder Beftriebsberat verdrahtet. Der ALADIN Funktaster wird am Empfanger in der Impuls-Funktion

Taster-Eingang am Betriebsgerat ist mdglich. eingelernt.

Produkte:
1) 2) 207 001 009 ALADIN Funktaster 1-Fach, unbedruckt

EME(L-Knn Emeinger 1-Fach Funitaster 404 661 009 ALADIN EnO 1-Kanal, 230V, 8A
E-Nr. 404 661 009 E-Nr. 207 001 009

Programmierung:

(1) Funktion und Modus einstellen F3/M3
(2) LRN-Taste kurz driicken (LED blinkt grin)

(3) Funktaster 2x kurz dricken (LED leuchtet 3s)

(4) LRN-Taste kurz driucken (LED blinkt nicht mehr)
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Montage Anleitung mit Bohren 4 Locher und Montagerahmen

FLEXtron

So soll es aussehen.
Aus eine ler Kombi-
nation, wird ein 2er
Kombi. Die bestehende
UP-Dose mit der Steck-
dose bleibt bestehen.

Seitenansicht

2er Montagerahmen
als Vorlage Uber das
bestehende ler Kastli
legen. Mit dem Stift
die oberen Locher
anzeichnen.
=5mm bohren
= 10mm bohren
und
mind. 20mm tief

Grundplatte ALADIN
In obere Halfte ein-
bauen.

= Senkkopfschraub.

3/L10mm

Grundplatte ALADIN
in obere Halfte mittels
leichter Drehung mit
Senk-kopfschraube an-
schrauben.

30.07.2026

Flextron AG
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Montage Anleitung mit bohren 2 Locher ohne 2er Montagerahmen

4

Ausgangslage - ein
bestehender Schalter
in 1er UP-Dose soll
um einen ALADIN
Schalter erweitert
werden.

Beilage bei ALADIN. Bestehender

Bruchsollstelle unten Montagerahmen

abbrechen muss bearbeitet
werden.

Oben muss der
Rahmen ca. 10mm
gekirzt werden

2er Montagerahmen ALADIN Bauteil mit
als Vorlage nutzen dem kleinen Rahmen
und die oberen einklicken.

beiden 5mm Locher
fur Befestigung
bohren.

Alle Abdeckung
montieren — fertig.

30.07.2026
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Manuell (Deutsch, Franzosisch und Italienisch

Maghcia ALADI Sander:
ALADIN Multi-Emptsnger Mini, UP =l - Funktasier 3-tach
it Mebanatelie 1Gr Tasber! Sehahes -

(s Viermie DWOT)

1 Kol

Anutsusring me Funksaer e Hetanatsle
N

Arthe 300818
E-Ne. 305 752 009

. L " _— .
& CE ALADIN Wesam Tasier) Sarvier mi Arvbagm

nsiabations. & Bedienungsanisitung o

ALADIN’ & ce

KURZ-INFO- Funk-Taster sinlermes, EIN-

Auteusrun g m Fusktaster uns it Meberials 51
Bchmrua § it Tasher]

‘Achiing reus Enuisi-Rsglicbkaien

Baiiegenides Garit wertig! thar sinan versinfachien As-
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e ALADIN Erstinges
s da Famin

FLEXiron

ALADIN Empfanger EnO
1 Kanal 230V / mit Nebenstelle

Art. Nr. 300611
E-Nr. 404 661 009 o

Installations- & Bedlenungsanleltung

ALADIN’ & cc

KURZ-ANLEITUNG: Funk-Taster elnlernen,
EIN-AUS / Zweltast-Funktlon

o~ *g

0

EEEEREREREEE

o
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FLEXtron

in Planung:

- drehbarer Kopf
(lizenziert)

- von unten Stecker

- freie Steckplatze
- Platz sparend

- mit USB

i
q
4
&
g
2
i
g
N
5
E

AS
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FLEXtron

Planungsmoglichkeit mit Funk-Taster

ALADIN Funk-Gateway KNX-EnOcean,
32 Kanal mit Anzeige (Funkstarke)
- Taster und Aktor adressiert

ALADIN Funktaster 2-fach 10 - ¥ A
Licht und Storen, bei jeder Ture / Raum

ALADIN Jalousie-Empfanger / STAK-

Die WCS im STAS Hirschmann, 230V

¥ 1P54 / Eigenentwicklung
Treppenhaus werden T - “Repeater Fankion akiviert
nicht mit Storen |
ausgestattet

ergeschoss
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FLEXtron

FUr weitere Auskunfte steht Ihnen das Flextron-Team jederzeit gerne zur Verfugung.

.... und Besten Dank fur die gute Zusammenarbeit!

lhr Flextron-Team
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