FLEXtron

Exemple d‘application

Déconnexion du réseau par radio avec récepteur ENC

ALADIN &

Situation actuelle :

Dans un appartement, une maison ou un bureau, il doit étre
possible de déconnecter de petites zones du réseau électrique
si nécessaire.

La déconnexion du réseau est souvent utilisée pour minimiser
le rayonnement électrique « électrosmog » dans les zones sen-
sibles telles que les chambres a coucher.

La déconnexion du réseau est également utile pour des raisons
economiques. Si, par exemple, un bureau n‘est pas utilisé pen-
dant la nuit, il est possible de réduire les colts énergétiques en
désactivant la consommation en mode veille.

Solution :

télécommande.

Particularités :

(marquer la prise)

+ Forme compacte du récepteur
+ La puissance de commutation maximale de 10 A (2300 W) ne doit pas étre dépassée

Un récepteur ALADIN Mini est installé dans la boite de dérivation du cable d‘alimentation ou dans
une boite encastrée et coupe complétement I‘alimentation électrique de la ligne sortante vers la pri-
se. |l est ensuite possible de les activer et de les désactiver a I'aide d‘un poussoir radio ou d‘'une mini

+  Des poussoirs radio imprimés (I/0O) sont recommandés pour la table de nuit

L
ALADIN Turo Mini-Poussoir radio, ALADIN Récepteur Mini,
simple - 1 / O, blanc 1 canal commutation max. 10 A Prise électrique
E-No. 207 021 019 E-No. 404 661 029 2300 W 230V
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® En option :
I les poussoirs/commutateurs con-
1 ventionnels peuvent étre raccordés
Alternative ou complémentaire : al ex‘il?iﬁ?egsé::x é?nuates les
Télécommande ALADIN Mini 11 ® 1 var :
Couleur : bleu anthracite 1
E-No. 204 014 559
(autres couleurs disponibles) 1
N |
1
-

D 2 mm 2m2m

Produits :

404 661 029  ALADIN Récepteur Mini, 1 canal

207 021 019  ALADIN Mini-Poussoir radio, simple - 1/ O
Alternative ou complémentaire

204 014 559  ALADIN Télécommande ALADIN Mini Il
(disponible en plusieurs couleurs)

Programmation :

Récepteur, par ex. commande a deux touches ON / OFF :

1. Récepteur : régler la fonction FUNC 1

2. Récepteur : appuyer sur LRN, la LED 1 clignote en vert

3. Poussoir radio : donner 2x brievement une impulsion

4. Récepteur : LED s‘allume 3s

5. Terminer |‘appairage : appuyer 1x brievement sur touche
LRN (LED ne clignote plus / mode d’appairage terminé)
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