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Anwendungsbeispiel

Licht         

Ausgangslage: Lösung:

Produkte:

Programmierung:

Funk-Bewegungsmelder (BM) mit optionaler Dauerschaltung

Bei Neubauten und Renovationen von bestehenden Lichtan-
lagen, können zur Energieoptimierung die Räume mit einen 
Bewegungsmelder ausgerüstet werden.

Das Licht schaltet sich bei Bewegung im Raum automatisch 
ein und bei Abwesenheit wieder aus.

Soll das Licht dauerhaft eingeschaltet bleiben, kann dieses 
mittels eines Tasters ein- und ausgeschaltet werden.

404 662 009 	 ALADIN EnO Empfänger, 230V, 2-Kanal
205 400 069	 ALADIN Funk-Bewegungsmelder II
207 011 009	 ALADIN Funktaster 1-fach, weiss, I/O

Funk-Bewegungsmelder (BM): 
1.	 Empfänger: Funktion einstellen FUNC 8 / MODE 3
2.	 Empfänger: LRN1 1 x kurz drücken, LED blinkt grün
3.	 BM: Lerntaste 1x kurz drücken
4.	 Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5.	 Empfänger: LRN1 1 x kurz drücken 

(LED löscht / Bewegungsmelder eingelernt)
Funktaster: 
1.	 Empfänger: Funktion einstellen FUNC 1 / MODE 1
2.	 Empfänger: LRN2 1 x kurz drücken, LED blinkt grün
3.	 Funktaster: 2x kurz drücken
4.	 Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5.	 Empfänger: LRN2 1 x kurz drücken 

(LED löscht / Funktaster eingelernt)
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Ein ALADIN EnO Funk-Empfänger 2-Kanal wird in der Abzweigdose in die Zuleitung der Lichtgruppe 
platziert. Mit einem ALADIN Funk-Bewegungsmelder wird das Licht bei Anwesenheit oder durch Ver-
änderung des Lichtwertes ein- oder nach 5 min. ausgeschaltet. Zusätzlich kann mit einem Funk-tas-
ter das Licht dauerhaft eingeschaltet werden.

Der Funk-Empfänger wird auf Kanal 1 eingelernt und der Funktaster auf Kanal 2.

Besonderheit:
•	 In dunklen Räumen kann der Funk-Bewegungsmelder mit einer Knopfzelle ausgestattet werden
•	 Damit das Licht mit dem Funktaster dauerhaft eingeschaltet werden kann, wird der Ausgang 1 

mit dem Ausgang 2 verbunden (gleiche Phase beachten). So wird ein Ausschalten durch den Be-
wegungsmelder verhindert.

ALADIN EnO Empfänger 
2-Kanal, 230V 

E-Nr. 404 662 009

ALADIN Funk-Bewegungs-
melder II

E-Nr. 205 400 069

ALADIN Funktaster 1-fach, 
weiss, I/O

E-Nr. 207 011 009 

Lerntaste 
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