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Empfänger EnO / 1 Kanal
Récepteur EnO / 1 canal
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404 661 009

Anwendungsbeispiel

Licht         

Ausgangslage: Lösung:

Produkte:

Programmierung:

Licht schalten mit Näherungsschalter - optional mit SCH0 Schaltung

In Laboren, Spitälern und Arztpraxen werden Näherungs-
schalter eingebaut um beim Einschalten des Lichts die Hände 
frei zu halten oder nicht zu kontaminieren.

Bereits verbaute, konventionelle Schalter können in Betrieb 
bleiben.

404 661 009 	 ALADIN EnO Empfänger, 1-Kanal
207 033 009	 ALADIN Wave Näherungsschalter, weiss

Schalt-Empfänger 
Eintast-Bedienung (Umschalten I)
1.	 Empfänger: Funktion einstellen: FUNC 2 / MODE 2 
2.	 Empfänger: LRN drücken, LED blinkt grün
3.	 Näherungsschalter: 2x kurz Impuls geben
4.	 Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5.	 Empfänger: LRN 1 x kurz drücken 

(LED löscht / Sender eingelernt)
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Ein ALADIN EnO Funk-Empfänger wird mit dem Lampendraht verbunden. Mit einem oder mehrerer 
ALADIN Wave Näherungsschalter kann der Empfänger und somit das Licht angesteuert werden. 
Über die Nebenstelle «S» kann eine vorhandene Schema 0 – Schaltung angeschlossen werden.

Der Empfänger wird in Funktion «Eintasten-Bedienung» gesteuert.

Besonderheit:
•	 Der Sensor erkennt Bewegungmit der Hand bis auf ca. 10 cm Abstand
•	 Beiliegende Batterie (CR2032) mit langer Lebensdauer
•	 Es können zusätzlich auch Funktaster in das System eingelernt werden

ALADIN EnO Empfänger 
1-Kanal, 230V 

E-Nr. 404 661 009

ALADIN Wave Näherungsschalter, 
weiss 

E-Nr. 207 033 009

ACHTUNG: Schalter-Leitungen zum Empfänger bis max. 25m.
Induktionsspannung und beleuchtete Taster stören Flankenwechsel.
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Konventioneller Taster, 
verkabelt (optional) 


